SCS – 100

Стабилизатор сетевого напряжения + сетевой фильтр радиопомех+ 
+ ограничитель импульсных помех 
(для кассовых аппаратов и бытовой техники)
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Стабилизатор SCS-100 предназначен для стабилизации сетевого напряжения на нагрузке общей мощностью до 100Вт (допускается одновременное подключение до 4-х ККМ марки «SAMSUNG»).
· Стабилизатор обеспечивает поддержание выходного напряжения 220В с точностью до + 6,8% 
(выходное напряжение на нагрузке стабилизатора не выходит за пределы 205В - 235В)
 при изменении напряжения в электросети в рабочем диапазоне от 155В до 255В.
· Стабилизатор нормально функционирует и работоспособен при понижении сетевого напряжения до уровня 130В. При этом выходное напряжение снижается до  180В (не выходит за предел 220В - 20%).
· Порог автоматического отключения стабилизатора от электросети при пониженном входном напряжении находится в пределах 110-130В.
· Порог автоматического отключения стабилизатора от электросети при повышенном входном напряжении находится в пределах 260-265В. Выходное напряжение вблизи порога автоматического отключения в установившемся режиме не превышает 242В (не выходит за предел 220В + 10%).
· Стабилизатор SCS-100 рассчитан на круглосуточную (долговременную) работу на холостом ходу и с номинальной нагрузкой до 100Вт, обеспечивает нормальную работу при подключении максимальной нагрузки 150Вт в течение времени порядка 20 мин, допускает временное подключение импульсной мощной нагрузки (до 600Вт).
· При превышении мощности подключённой нагрузки и рабочем диапазоне входного сетевого напряжения стабилизатор автоматически отключает выходное напряжение от потребителя электроэнергии.
· Порог автоматического отключения потребителя от выхода стабилизатора в случаях долговременной перегрузки по потребляемой мощности находится в пределах 150 - 200Вт.
· Автоматическое отключение нагрузки (снятие напряжения с выхода стабилизатора) происходит также в случаях «короткого замыкания» на стороне потребителя.
· Возврат в режим стабилизации выходного напряжения после автоматического отключения осуществляется вручную, нажатием кнопки «ПУСК», что позволяет оператору кассового аппарата выполнить действия по сохранению данных и подготовке ККМ к новому запуску.
· Стабилизатор SCS-100 содержит фильтр защиты от радиопомех с частотой среза 100 кГц, установленный непосредственно на входе стабилизатора, что позволяет осуществить “развязку” потребителя, стабилизатора и питающей электросети по ВЧ-помехам. Ослабление радиочастотных помех в диапазоне от 100кГц до 1МГц (от входа стабилизатора – к нагрузке) составляет не менее …. дБ. “Развязка” питающей электросети от радиочастотных помех в диапазоне от 100кГц до 1МГц , создаваемых потребителем и стабилизатором, составляет не менее …. дБ. 
· Непосредственно на выходной розетке стабилизатора установлен ограничитель импульсных помех 
(с уровнем ограничения амплитудных значений в пределах 380-430В и максимальной энергией поглощения выбросов напряжения до 220 Дж), оберегающий потребителей от воздействия кратковременных импульсных помех.
· Защита питающей электросети от перегрузки и коротких замыканий при аварии стабилизатора осуществляется двумя (фазными) быстродействующими плавкими предохранителями, установленными внутри металлического корпуса.
· Стабилизатор SCS-100 не искажает форму входного синусоидального напряжения.
· Уровень собственного потребления не превышает 5Вт.
Технические характеристики стабилизатора SCS-100
	Входное рабочее напряжение (диапазон)
	От 155В до 255В

	Входное предельное напряжение (диапазон)
	От 130В до 265В

	Входное минимальное напряжение (автоотключение от сети)
	110В

	Входное максимальное напряжение (автоотключение от сети)
	265В

	Выходное напряжение (при рабочем входном напряжении)
	205В-235В

	Выходное напряжение (при предельном входном напряжении)
	От 180В до 242В

	Частота питающей сети
	50Гц 

	Номинальная (долговременная) мощность нагрузки 
	От 0 до 100Вт

	Максимальная (кратковременная, не более 20 мин) мощность нагрузки
	150Вт

	Максимальная (пиковая) мощность нагрузки
	600Вт

	Установленная мощность отключения нагрузки
	От 150Вт до 200Вт

	Форма выходного напряжения
	синусоидальная

	Частота среза высокочастотных помех
	100кГц

	Максимальная рассеиваемая энергия выбросов напряжения
	220Дж

	Габаритные размеры корпуса
	193х110х70мм

	Режим работы
	круглосуточный.

	Относительная влажность воздуха
	до 80% при +25оС

	Интервал рабочих температур
	от +10оС до +40оС

	Вес, не более
	1,5Kг


Стабилизатор SCS-100 собран в металлическом корпусе; подключение к электросети осуществляется посредством гибкого трёхпроводного кабеля, снабжённого угловой «ЕВРО»-вилкой; нагрузка подключается к «ЕВРО»-розетке, расположенной на задней стенке стабилизатора; заземление корпуса и потребителя осуществляется автоматически, при подключении стабилизатора к сетевой «ЕВРО»-розетке с заземлением.
